
Compact 275 Supreme SOLAS - Ultrafit
Die Compact Supreme 275 SOLAS Heavy Duty Wipe Clean Rettungswest ist ideal für 
extreme Offshore-Einsätze in Kombination mit Schlechtwetterkleidung und schweren 

Geräten. Die Wipe Clean PVC-Verstärkungsabdeckung ist ideal für den harten industri-
ellen Einsatz und für schwere kommerzielle Anwendungen in Meeresfischen.
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HAUPTMERKMALE:
• Gewebe mit hoher Abriebfestigkeit, zusätzlich mit hoch abriebfestem “Tektor”-Gewebe an den Seiten 

und unteren Kanten der Westenaußenseite verstärkt, um Schäden zu vermeiden.

• Haltbare, abwischbare PVC-Verstärkung

• Um den Komfort zu verbessern und Irritation des Nackens zu vermeiden, gibt es einen Kragen aus Kom-

fortpolsterung an der Rückseite des Nackens.

• Meshstruktur im Rücken für bessere Stabilität beim Tragen und im Wasser.  Verbessert die Ge-

wichtsverteilung und reduziert den Druck auf den Nacken für zusätzlichen Komfort.

• Reißverschlussverriegelung mit Platzpunkt am hinteren Hals.  Zusätzliche Schutzabdeckung über dem 

Reißverschluss, um das Eindringen von Wasser, das zu unbeabsichtigtem Aufblasen führt, zu verringern ;  

schützt den Reißverschluss vor Abrieb und Beschädigung.

• Marine kompatible Verschlussschnallen und D-Ringe aus Edelstahl als Decksicherheitsgurte für die 

Befestigung der Sicherheitsleine

• Schrittgurt

• 2 Anzeigefenster für die Betriebsbereitschaft der Inflationssysteme auf der Rückseite

• Service-Datum-Informationsfenster auf der Rückseite

AUFBLASBARER SCHWIMMKÖRPER:
• Doppelkammer

• Mundstück zum Aufblasen an der hinteren Kammer und Überdruckröhre + Ablassventil an der Vorder-

kammer für manuelles Aufblasen und Ablassen und auch für die Ableitung exzessiven Drucks, falls beide 

kammern gleichzeitig gezündet werden.

• SOLAS-zugelassener retroreflektierender Streifen auf der Lunge

• Roter Bergungsgriffgurt auf der Lunge mit “LIFT” (Anheben) markiert

• 33g CO
2
 Gaszylinder

• Automatisch durch Wasser aktiviertes SOLAS S.O.S.-Licht

• 2 Aufblassysteme

• Marinetaugliche Pfeife

• Buddy line

MINDESTAUFTRIEB:
294N

VERFÜGBARE GRÖSSEN:
• Universal

ZERTIFIZIERT:
• SOLAS

• EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275

• EN ISO 12401 : 2009

FARBE:
• RS0 rot

VERFÜGBARE AUFBLASSYSTEME:
2MUCE6N18: United Moulders DPI inflator M
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